
GUIDE DE NOS PRODUITS
ADHÉSIFS ET MASSES DE SCELLEMENT
APM TECHNICA AG



EN UN COUP D'ŒIL

2

EPICOL & EPSILON
1K & 2K Adhésifs époxy

UNOCOL
Adhésifs UV et double polymérisation UV

UNOSIL
Adhésifs à base de silicone 

UNOFLEX
Adhésifs SMP

STRUCTURE 
ADHÉSIFS

ADHÉSIFS 
OPTIQUES

ÉLECTRIQUE & 
THERMIQUE

MASSES DE 
SCELLEMENT

MÉDICAL



LES ADHÉSIFS APM

Des adhésifs adaptés à vos besoins

Depuis plus de 20 ans, APM Technica AG développe des adhésifs et des composés d'encapsulation de haute qualité pour des assemblages fiables et rapides.
Les produits sont utilisés dans divers secteurs, de l'optique et l'électronique en passant par la construction mécanique ainsi que par les énergies
renouvelables. Qu'il s'agisse d'adhésifs époxy, acryliques, silicone ou SMP, APM Technica AG offre LA solution adaptée à votre problèmatique.

N’hésitez pas à faire appel à nos experts !

Nous personnalisons nos adhésives afin qu’ils correspondent exactement à vos besoins !

UV +UV

Polymérisation
à la lumière

UV

Polymérisation
à l'ombre

Polymérisation
à chaud

Double 
polymérisation

Polymérisation
à température ambiante

Polymérisation
à l'humidité
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STRUCTURE DES ADHÉSIFS

NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 11 Epoxy 2 C Jaune transparent 5 - 10 min 25 °C 60 min 50 - 70 Pas 60 - 70 D 15 °C 280 MPa -55 °C jusqu'à + 80 °C

Epicol 100 Epoxy 2 C Transparent 30 min 25 °C 16 h 8 - 12 Pas 80- 85 D 70 -75°C 3400 Mpa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 110 Epoxy 2 C Jaune 10 min 25 °C 4 h 20 - 30 Pas 20 - 30 D n.a. 10 MPa - 20 °C jusqu'à + 50 °C

Epicol 12 Epoxy 2 C Beige 6 - 12 min 25 °C 60 min 50 - 70 Pas 85 D 30 - 40 °C 3000 MPa -55 °C jusqu'à + 80 °C

Epicol 197 Epoxy 2 C Noir 60 min 25 °C 18 h 8 - 12 Pas 50 D 20 - 30 °C 15 Mpa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 198 Epoxy 2 C Noir 45 min 25 °C 36 h 7 -12 Pas 45 D 15 - 20 °C 10 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epsilon 2103 Epoxy 2 C Transparent 360 min 40 °C 24 h 440 - 660 mPas 75 -85 D 70 - 80°C 2000 MPa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 215 Epoxy 2 C Transparent 5 h 40 °C 24 h 150 - 250 mPas 70- 75  D 40 °C 1950 Mpa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 230004 Epoxy 2 C Orange à rose 90 min 25 °C 24 h 25 - 35 Pas 80 D 65 - 75 °C 2000 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Epicol 237399 Epoxy 2 C Gris foncé 45 min 25 °C 18 h 5 - 8 Pas 85 -90 D 60 - 70 °C 2400 MPa -55 °C jusqu'à + 100 °C

Epicol 277 Epoxy 2 C Transparent 12 h 150 °C  20 min 150 - 300 mPas 85 -90 D 100 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 300 °C

Epicol 284281 Epoxy 2 C Gris 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 20 - 30 °C 680 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 295 Epoxy 2 C Jaune transparent 180 min 25 °C 48 h 400 mPas 60 A n.a. n.a. -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 305795 Epoxy 2 C Jaune transparent 120 min 25 °C 24 h 30 - 50 Pas 60 D 45 - 55 °C 720 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Les adhésifs structuraux d’APM sont des adhésifs haute performance à 1 ou 2 composants. Ils se caractérisent par une très grande résistance au pelage et 
au cisaillement, ainsi qu'une grande résistance aux températures élevées et aux produits chimiques.
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NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 31 Epoxy 2 C Transparent 60 min 25 °C 24 h 9 -11 Pas 35 -50 D 25 - 35 °C 340 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 314 Epoxy 2 C Transparent 60 min 25 °C 24 h 400 - 600 mPas 25 - 30 D 20 - 30 °C 10 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 315 Epoxy 1 C Blanc 4 semaines 120 °C 90 min 240 - 290 Pas 85 D 125 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 318 Epoxy 1 C Gris n.a. 120 °C 60 min 30 - 60 Pas 80 - 90 D 130 °C 5600 Mpa -55 °C jusqu'à + 190 °C

Epicol 325 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 180 min 80 °C 35 min 3 - 5 Pas 80 - 90 D 110 °C 2300 MPa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 33 Epoxy 2 C Transparent rougeâtre / coloré 6 h 80 °C 30 min 300 - 660 mPas 80 - 90 D 90 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 335HS Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 24 h 120 °C 10 min 2500 mPas 80 - 85 D 130 °C 2150 Mpa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 348990 Epoxy 2 C Transparent 60 min 25 °C 18 h 100 -200 mPas 80 - 90 D 65 °C - 70 °C 2400 MPa -55 °C jusqu'à + 100 °C

Epicol 35 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 48 h 100°C 25 min 500 -700 mPas 80 - 90 D > 100°C > 2270 Mpa -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 350 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 4 h 150°C 10 min 30 Pas 85 - 90 D > 150°C 2400 Mpa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 435 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 6 h 80 °C 60 min 14 – 18 Pas 80 D 95 °C 1800 Mpa -55 °C jusqu'à + 180 °C

Epciol 450 Epoxy 2 C Brun 6 h 80 °C 60 min 34 - 42 Pas 80 D 95 °C 1800 Mpa -55 °C jusqu'à + 180 °C

Epicol 592 Epoxy 1 C Beige clair n.a. 130 °C 3h 35 - 50 Pas 80 - 90 D > 130°C 5500 Mpa -55 °C jusqu'à + 210 °C

Epicol 530 G Epoxy 2 C Jaune fluorescent 8 h 100 °C 60 min 40 - 100 mPas 60 - 65 D n.a. 600 MPa -55 °C jusqu'à + 100 °C

Epicol 81 N Epoxy 2 C Noir 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 30 - 35 °C 680 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 950 Epoxy 2 C Gris 30 min 25 °C 24 h 25 - 35 Pas 85 D n.a. n.a. -55 °C jusqu'à +130 °C

Epicol K10 Epoxy 2 C Beige 60 min 25 °C 24 h 40 - 60 Pas 70 -80 D 45°C 1300 Mpa 55 °C jusqu'à +80 °C
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ADHÉSIFS DURCISSANT AUX UV

NOM TYPE COMP. COULEUR TEMPS DE CUISSON DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉ TG E-MODULE

Unocol 161 T Acrylate 1 C Dual Cure Incolore UV Stable 60 D 35 - 45 °C 200 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unocol 161 Acrylate 1 C Dual Cure Rouge (fluorescent) UV/ 80 °C 120 min 200 - 400 mPas 60 D 35 - 45 °C 200 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unocol 38 Acrylate 1 C Dual Cure Jaune transparent UV/ activateur / 120 °C 30 min 20 - 25 Pas 60 D 40 - 50 °C 280 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unocol 382 Acrylate 1 C Transparent  UV / VIS 5 - 10 Pas 50 - 60 D 35 - 45 °C 200 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unocol 760 Acrylate 1 C Dual Cure Jaune (fluorescent) UV/ 80 °C 120 min 60 - 100 Pas 50 - 60 D n.a. n.a. -40 °C jusqu'à + 120 °C

Unocol 801 Acrylate 1 C Transparent UV 3500 - 4500 mPas 80 D n.a. 3000 Mpa -55 °C jusqu'à + 130 °C

Unocol 805 Acrylate 1 C Transparent UV / VIS 200 - 400 mPas 60 D n.a. n.a. -55 °C jusqu'à + 130 °C

Unocol 818 Acrylate 1 C Transparent  UV / VIS 3 - 7 Pas 48 - 55 D n.a. 255 MPa -40 °C jusqu'à + 110 °C

Unocol 943 HV Acrylate 1 C Transparent  UV/VIS 40 Pas 60 -65 D 30 - 40 °C 520 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unocol 943 Acrylate 1 C Transparent  UV/VIS 6 - 8 Pas 60 -65 D 30 - 40 °C 520 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unosil 5248 Silicone 1 C Dual Cure Transparent UV+  humidité 60 Pas 25 A n.a. 1 Mpa -55 °C jusqu'à + 250 °C

APM Technica AG propose des adhésifs UV puissants à base d'époxy et d'acrylate avec des temps de durcissement courts. De nombreuses formulations 
peuvent être optimisées par un post-durcissement thermique (Dual Cure), ce qui est idéal pour de nombreuses applications.
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ADHÉSIFS FLEXIBLES

NOME TYP COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Unosil 801 Silicone 2 C Transparent 90 min 25 °C 24 h 2800 mPas 40 - 45 A n.a. 7.0 MPa - 60 °C jusqu'à + 250 °C

Unosil 317 Silicone 1 C Gris n.a. 100°C 4h 75 - 85 Pas 23 A n.a. 1.5 Mpa - 80 °C jusqu'à + 220 °C

Les adhésifs à base de silicone se distinguent par leur grande élasticité et leur résistance aux rayons UV, aux températures élevées et aux influences 
chimiques.

NOME TYP COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Unoflex SMP 1 C Noir 15 min 24 h > 2mm Stable 40 - 50 A n.a. 2.2 MPa -40 °C jusqu'à + 90 °C

Unoflex 2611 SMP 1 C Gris 25 min 24 h > 2mm Pâteux 30 -35 A n.a. 1.5 MPa -40 °C jusqu'à + 90 °C

Unoflex 502 SMP 1 C Transparent/noir 10 min 24 h > 2mm Liquide 45 - 55 A n.a. 1.8 MPa -40 °C jusqu'à + 90 °C

Nos adhésifs SMP (mastics modifiés au silane) combinent les propriétés positives des mastics silicone et PU, ce qui leur confère toute une série d'avantages. 
Ils sont très souples, adhèrent à des surfaces très variées, résistent à l'humidité et ils peuvent être peints.
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NOS AUTRES COMPÉTENCES CLÉS

Adhésifs surgelés Remplissage et conditionnement Modification sur mesure

 Rapport de mélange précis
 Prêt à l'emploi, sans mélange à effectuer 
 Sans bulles
 Cartouches 1K de 3 ml à 55 ml

 Cartouches doubles 1K ou 2K
 Burst Pack
 Tubes
 Boîtes

 Thixotropie 
 Réglage de la viscosité
 Coloration
 Ajout de fluorescence
 Dispersion des charges
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ADHÉSIFS OPTIQUES

NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 100 Epoxy 2 C Transparent 30 min 25 °C 16 h 8 - 12 Pas 80- 85 D 70 -75°C 3400 Mpa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 210 Epoxy 2 C Transparent 60 min 65 ° C 120 min 100 - 200 mPas 85 -90 D 75 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 215 Epoxy 2 C Transparent 5 h 40 °C 24 h 100 - 200 mPas 80 D 45 °C 1900 Mpa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 277 Epoxy 2 C Transparent 12 h 150 °C  20 min 150 - 300 mPas 85 -90 D 100 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 300 °C

Epsilon 2103 Epoxy 2 C Transparent 360 min 40 °C 24 h 440 - 660 mPas 75 -85 D 70 - 80°C 2000 MPa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 348990 Epoxy 2 C Transparent 60 min 25 °C 18 h 100 -200 mPas 80 - 90 D 65 °C - 70 °C 2400 MPa -55 °C jusqu'à + 100 °C

Epicol 284281 Epoxy 2 C Gris 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 20 - 30 °C 680 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 325 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 180 min 80 °C 35 min 3 - 5 Pas 80 - 90 D 110 °C 2300 MPa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 335HS Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 24 h 120 °C 10 min 2500 mPas 80 - 85 D 130 °C 2150 Mpa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 350 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 4 h 150°C 10 min 30 Pas 85 - 90 D > 150°C 2400 Mpa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol K52 Epoxy 2 C Noir 45 min 25 °C 24 h 60 - 90 Pas 65 D 40 °C 870 Mpa -55 °C jusqu'à + 100 °C

Epicol 81 N Epoxy 2 C Noir 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 30 - 35 °C 680 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

Les adhésifs ont de multiples applications dans le domaine de l'optique. Des adhésifs spéciaux servent à fixer les optiques et les lentilles dans le boîtier et à 
coller plusieurs lentilles entre elles. Des adhésifs conducteurs de lumière et optiquement très transparents sont utilisés pour coller et coupler des fibres 
optiques. En optoélectronique, des adhésifs transparents et sans jaunissement sont utilisés comme couche protectrice pour les diodes ou les LED.
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ADHÉSIFS MÉDICAUX

NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Unoflex
MS 
Polymer 1 C Noir 15 min 24 h > 2mm Stable 40 - 50 A n.a. 2.2 MPa -40 °C jusqu'à + 90 °C

Unoflex 502
MS 
Polymer 1 C Transparent/noir 10 min 24 h > 2mm Fluide 45 - 55 A n.a. 1.8 MPa -40 °C jusqu'à + 90 °C

Epicol 210 Epoxy 2 C Transparent 60 min 65 ° C 120 min 100 - 200 mPas 85 -90 D 75 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 215 Epoxy 2 C Transparent 5 h 40 °C 24 h 100 - 200 mPas 80 D 45 °C 1900 Mpa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 277 Epoxy 2 C Transparent 12 h 150 °C  20 min 150 - 300 mPas 85 -90 D 100 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 300 °C

Epsilon 2103 Epoxy 2 C Transparent 360 min 40 °C 24 h 440 - 660 mPas 75 -85 D 70 - 80°C 2000 MPa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 230004 Epoxy 2 C Orange à rose 90 min 25 °C 24 h 25 - 35 Pas 80 D 65 - 75 °C 2000 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Epicol 284281 Epoxy 2 C Gris 45 min 25 °C 18 h 40 -50 Pas 60 - 70 D 20 - 30 °C 680 MPa -55 °C jusqu'à + 85 °C

APM Technica AG offre une longue expérience sur le marché des dispositifs médicaux et une large gamme de produits, notamment des adhésifs flexibles, des 
adhésifs structuraux et des adhésifs structuraux photopolymérisables pour la fabrication d'accessoires médicaux.
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NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 325 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 180 min 80 °C 35 min 3 - 5 Pas 80 - 90 D 110 °C 2300 MPa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 33 Epoxy 2 C Transparent rougeâtre / coloré 360 min 80 °C 30 min 300 - 660 mPas 80 - 90 D 90 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 350 Epoxy 2 C Transparent rouge foncé 4 h 150°C 10 min 30 Pas 85 - 90 D > 150°C 2400 Mpa -55 °C jusqu'à + 250 °C

Epicol 318 Epoxy 1 C Gris n.a. 120 °C 60 min 30 - 60 Pas 80 - 90 D 130 °C 5600 Mpa -55 °C jusqu'à + 190 °C

Epicol 592 Epoxy 1 C Beige foncé n.a. 130 °C 3h 35 - 50 Pas 80 - 90 D > 130°C 5500 Mpa -55 °C jusqu'à + 210 °C

Unocol 818 Acrylate 1 C Transparent  n.a. UV / VIS 3 - 7 Pas 48 - 55 D n.a. 255 MPa -40 °C jusqu'à + 110 °C

Unocol 943 Acrylate
1 C Dual 
Cure Transparent  n.a.

UV/VIS / 80 °C 120 
min 6 - 8 Pas 60 -65 D 30 - 40 °C 520 MPa -55 °C jusqu'à + 125 °C

Unocol 805 Acrylate 1 C Transparent  n.a. UV / VIS 200 - 400 mPas 60 D n.a. n.a. -55 °C jusqu'à + 130 °C
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CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE

NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 82 S Epoxy 2 C Argent 3 jours 80 °C 120 min 35 - 50 Pas 80 - 85 D 80 - 85 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 83 S Epoxy 2 C Argent 3 jours 80 °C 120 min 10 - 20 Pas 80 - 85 D 50 - 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 84 S Epoxy 2 C Argent 120 min 25 °C 24 h 10 - 20 Pas 60 - 70 D 50 - 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 84 S HV Epoxy 2 C Argent 120 min 25 °C 24 h 50 - 70 Pas 60 - 70 D 50 - 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 150 °C

APM propose des adhésifs conducteurs et des époxydes pour les assemblages électriques, thermiques et structurels. Ils garantissent une forte adhérence, 
une conductivité élevée et une dissipation thermique efficace, ce qui est idéal pour améliorer les performances des assemblages électroniques.
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THERMIQUEMENT CONDUCTEUR

NOM TYPE COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 11 TC Epoxy 2 C Gris 360 min 100 °C 40 min 5 - 7 Pas 90 D 98 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 125 TC Epoxy 2 C Noir 45 min 25 °C 24 h 52 - 60 Pas 90 D 85 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 130 °C

Epicol 165 TC Epoxy 2 C Noir 6 h 80 °C 30 min 150 - 170 Pas 80 D 85 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 24 TC Epoxy 2 C Blanc gris 150 min 40 °C 24 h 10 Pas 90 D 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 25 TC Epoxy 2 C Blanc gris 180 min 80 °C 60 min 20 - 40 Pas 85 - 90 D 100 -105 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 2583 TC Epoxy 2 C Blanc gris 3 jours 80 °C 120 min 10 - 20 Pas 85 - 90 D 60 - 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 150 °C

Les composants électroniques sont de plus en plus petits et puissants, ce qui augmente la charge thermique.
Cela peut réduire leur durée de vie et nuire à leur performance. Dans des applications telles que la 
technologie informatique, des capteurs ou dans les batteries puissantes, une dissipation thermique 
efficace est nécessaire, tout en assurant une isolation électrique.
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MASSE DE SCELLEMENT ÉPOXY

NOME TYP COMP. COULEUR
TEMPS DE 
CUISSON

DURCISSEMENT VISCOSITÉ SHORE/DURETÉTG E-MODULE TEMP./PLAGE

Epicol 118 Epoxy 2 C Noir ou transparent 70 min 25 °C 24 h 800-1000 mPa.s 80 D 68 °C 2980 Mpa -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 11 TC Epoxy 2 C Gris 360 min 100 °C 40 min 5 - 7 Pas 90 D 98 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 24 TC Epoxy 2 C Blanc gris 150 min 40 °C 24 h 10 Pas 90 D 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 200 °C

Epicol 2583 TC Epoxy 2 C Blanc gris 3 jours 80 °C 120 min 10 - 20 Pas 85 - 90 D 60 - 70 °C n.a. -55 °C jusqu'à + 150 °C

Epicol 295 Epoxy 2 C Jaune transparent 180 min 25 °C 48 h 400 mPas 60 A n.a. n.a. -55 °C jusqu'à + 85 °C

Epicol 260 Epoxy 2 C Bleu 120 min 25 °C 30 h 2.5 - 3 Pas 41 D 20 °C 18 Mpa -55 °C jusqu'à + 120 °C

Les composés d'encapsulation constituent un moyen efficace d'encapsuler des pièces et de protéger 
les appareils sensibles contre les influences environnementales telles que les températures élevées, 
l'humidité et les produits chimiques.
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APERÇU DE NOS AUTRES PRODUITS

Nettoyage de surface – Technologie plasma Systèmes et vannes de dosage Appareils UV de durcissement

 Appareil manuel à plasma
 Appareils à plasma à pression atmosphérique
 Appareils à plasma à basse pression

 Diverses cartouches et aiguilles de dosage
 Dosage manuel
 Dosage volumétrique

 Projecteur plat APM LED Cube
 APM LED PEN
 Sources lumineuses ponctuelles à haute 

intensité
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APM Technica AG
NOUS DONNONS DES AILES À TOUTES LES BONNES IDÉES.


